
 
 

КТП собственных нужд внутренней установки по типу РУНН на ток до 6300А  

 

 

 

 

 

Классическое силовое оборудование                                                                      

высокого уровня надежности 

 
Наши специалисты всегда проконсультируют Вас по                                                                                         

всем вопросам, помогут разобраться в технических 

характеристиках оборудования оформить заявку 

 

 

 
КТП мощностью 250-4000 кВА предназначены для приема, преобразования и распределения 

электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц, напряжением 6(10)/0,4кВ. 

Применяются для электроснабжения потребителей собственных нужд атомных, тепловых и 

гидроэлектростанций, а также могут применяться в других электроустановках, например, на 

газокомпрессорных станциях и в промышленности в качестве внутрицеховых подстанций. 

КТП комплектуются устройством ввода высокого напряжения (УВН), силовыми трансформаторами 

(сухой/масляный) и РУНН собственного производства. Для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения потребителей от основных и резервного источников питания применяются 

схемы АВР с соответствующим алгоритмом работы.  

Схемы автоматического ввода резерва реализуются на базе промышленных контроллеров. Связь 

контроллеров с системой АСУ ТП осуществляется одному из стандартных протоколов: МЭК 60870-

5-104, МЭК 61850 (MMS), Modbus RTU и др. Для учета электроэнергии на отходящих линиях в 

состав РУНН может быть включен шкаф для установки счетчиков.  
 

     
 

Основной частью КТПСН является щит РУНН переменного тока, который представляет собой 

низковольтное комплектное устройство шкафного исполнения, каркас, крыша и панели которого 

выполнены из высококачественной листовой стали толщиной не менее 2 мм и окрашены 

порошковой краской RAL7035. Щиты поставляется на место монтажа в виде отдельных шкафов, с 

установленными в них аппаратами в соответствии со схемой и участками сборных шин в верхней 

части шкафа с комплектом шинных перемычек. Все жгуты, кабели, участвующие в организации 

оперативного питания, управления и мониторинга щита поставляются комплектно со шкафами. 

Шкафы собираются в щит, представляющий собой функционально завершенное изделие. 

С помощью наших низковольтных комплектных распределительных устройств вы сможете с 

легкостью обеспечить бесперебойное энергоснабжение любого здания: административного, 

жилого, промышленного, и обеспечить безопасность жителей, персонала и имущества.  

В качестве коммутационных аппаратов применяются автоматические выключатели ведущих 

отечественных и зарубежных производителей. Алгоритм работы схемы АВР строится на базе 

Российских и зарубежных микропроцессорных блоков, а также электромеханических реле. 



Альбомы базовых схемных решений позволяют уменьшить время на проектирование. Также шкафы 

РУНН могут быть изготовлены по индивидуальным схемам заказчика. 

    
 

Промышленная подстанция КТП также может поставляться в составе блочно-модульных зданий. 

При этом контрольная сборка оборудования производится на заводе-изготовителе, а инженерные 

системы и цепи управления полностью смонтированы внутри блок-модуля, что позволяет 

установить КТП на объекте в минимально короткие сроки. КТП соответствует требованиям ГОСТ 

14695-80. 

Ключевые особенности наших систем: 

▪ легко встраиваются в любое здание; 

▪ реализация нестандартных решений, возможность индивидуальной разработки нетиповых 

устройств по требованиям заказчика; 

▪ комбинирование шкафов распределения мощности и управления двигательной нагрузкой; 

▪ возможность расширения существующего распредустройства; 

▪ соответствуют международным нормам (ISO 9001); 

▪ контроль качества сборки, подтверждения испытаниями; 

▪ модульная система шкафов; 

▪ безопасны и просты в обслуживании - это позволило уменьшить время на регламентное 

обслуживание; 

▪ быстрый и удобный доступ ко всем контактным элементам; 

▪ повышенное качество всех комплектующих элементов. 
 

    
 

С целю повышения уровня энергетической эффективности и сокращения дополнительных затрат в 

процессе эксплуатации, комплектные трансформаторные подстанции производства ЭлекКом имеют 

ряд конструктивных особенностей:  

▪ для освещения и сигнализации в ряде случаев применяются энергосберегающие светодиодные и 

люминесцентные лампы; 

▪ для стабилизации давления в контактных соединениях и снижения переходного сопротивления 

применяются тарельчатые пружины; 

▪ используется специальная электропроводящая смазка для снижения переходного сопротивления 

в контактных соединениях; 

▪ применяется медная ошиновка для обеспечения высокой проводимости и снижения потерь; 

▪ для повышения стойкости к атмосферному воздействию в том числе в районах с 

неблагоприятным климатом выполняется гальванопокрытие токоведущих шин. 
 

Технические характеристики КТП 
Наименование параметра Значение* 

Мощность силового трансформатора, кВа  250; 400 630; 1000 1600 2500; 3150; 400 

Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения 

(ВН), кВ 
6; 10 

Наибольшее напряжение на стороне высшего напряжения 

(ВН), кВ 
7,2; 12 



Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения 

(НН), кВ 
0,4 

Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с, кА 20 

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51 

Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с, 

кА 
10 20 40 60 

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 25 50 100 150 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 

- масляным изолятором  

- с сухим трансформатором  

 

номинальная изоляция 

облегченная изоляция 

Сейсмостойкость  9 баллов  

* По требованиям заказчика, технические характеристики могут отличаться от приведенных. 
 

    
 

РУНН изготавливаются в виде щитов со степенью внутреннего разделения до уровня 4b, в том числе 

ячеечного типа с раздельными дверцами и выносными рукоятками управления выключателями. 

Конструктивно щит собирается из отдельных шкафов, которые по своему функциональному 

назначению делятся на: 

▪ шкафы ввода (шинный ввод, кабельный ввод); 

▪ шкафы отходящих линий; 

▪ шкафов секционирования; 

▪ шкафов общесекционных устройств. 
 

    
 

Шкафы РУНН представляют собой единую конструкцию, собранную из шинного отсека, отсеков с 

автоматическими выключателями и отсеков с релейной аппаратурой. Каждый шкаф разделен на 

отсек выключателей выдвижного исполнения, приборный (или релейный) отсек, где установлена 

аппаратура управления автоматики и учета электроэнергии, а также отсек шин и кабелей, где 

размещены сборные шины, шинные ответвления для кабельных и шинных присоединений и 

трансформаторы тока. В шкафах линий для подстанций на двери каждого линейного отсека 

расположены амперметр, аппаратура управления и сигнализации.  

Щиты РУНН могут быть размещены в один или в два ряда. В последнем случае щиты РУНН 

включают в себя шинный мост. 
 

    
 

Если по какой-либо причине пропадает напряжение на одном из вводов и питаемая секция 

обесточивается, то питание этой секции автоматически восстанавливается в результате 

срабатывания секционного выключателя автоматического резерва (АВР). 

В подстанции предусмотрена возможность параллельной работы силовых трансформаторов для 

перевода нагрузки в ручном режиме с одной секции на другую без перерыва питания.  



    
 

В шкафах ввода выполнены следующие защиты и сигнализации: 

▪ защита от перегрузки с выдачей сигнала на указательное реле «Защита от перегрузки» с выдачей 

сигнала на указательном реле «Защита от перегрузки» и световую сигнализацию; 

▪ отключение выключателя при срабатывании встроенных защит «Аварийное отключение 

выключателя» (зависит от типа выключателя); 

▪ отключение выключателя при отключении устройства высшего напряжения, отключение 

выключателя при отсутствии напряжения со стороны устройства высшего напряжения;  

▪ отключение выключателя по сигналу от силового трансформатора, выдача сигнала на 

указательное реле «Неисправность трансформатора» и световую сигнализацию по сигналу от 

силового трансформатора.  

В подстанции с глухозаземленной нейтралью присутствует защита от однофазного замыкания на 

землю «Защита от замыканий на землю» с выдачей сигнала на отключение силового выключателя, 

а в подстанции с изолированной нейтралью - контроль изоляции с выдачей сигнала на указательное 

реле «Контроль изоляции» и световую сигнализацию - лампу желтого цвета, загорающуюся при 

срабатывании любой из защит. 

 

    
 

КТП РУНН является проектно-компонуемым изделием, что позволяет получить устройства с 

различным сочетанием свойств. Шкафы РУНН выполняется по типовым схемам. Однолинейная 

схема щита, состав и количество шкафов в щите, габариты щита определяется проектным 

институтом. Для оформления задания заводу необходимы: 

▪ компоновка и план установки КТПСН; 

▪ опросный лист по форме ЭлекКом; 

▪ типы и технические данные трансформаторов;  

▪ главные схемы соединений; 

▪ схемы заполнения шкафов распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) с 

перечнем аппаратуры и переменными характеристиками;  

▪ технические данные выключателей; 

▪ вид климатического исполнения. 

 

    
  
Металлоконструктив 

Металлические оболочки щитов РУНН изготавливаются на собственном производстве по полному 

производственному циклу, начиная от раскроя листового металла. Каркас шкафа, крыша и панели 

выполнены из высококачественной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм, монтажная плата 



производится из оцинкованной стали толщиной 3 мм и имеет специальное П-образное ребро 

жесткости по периметру для надежной установки оборудования. Трехступенчатая обработка 

поверхности шкафа обеспечивает оптимальную защиту от коррозии. Лакокрасочное покрытие 

шкафов успешно выдерживают испытания на стойкость покрытия в соленом тумане, циклическое 

воздействие солнечной радиации и перепада температур от -50ºС до +60ºС. Конструктивные 

элементы каркаса имеют уникальные запатентованные решения, которые позволяют сохранить 

надежность и работоспособность изделий на весь период эксплуатации. 

Шкафы данной серии прошли испытания на ударную прочность, ударную устойчивость, 

вибропрочность, виброустойчивость, сейсмостойкость 9 баллов MSK в максимальной 

комплектации со всем навесным оборудованием с сохранением всего функционала и без сбоев в 

работе. 

 

    
  

Таким образом высокая степень применения компонентов собственного производства и 

отечественных комплектующих в шкафах РУНН позволяет говорить о соответствии данного 

оборудования программе импортозамещения в энергетике согласно политике утвержденной 

Министерством промышленности и торговли РФ. 

В отличии от импортных систем (в т. ч. производимых по лицензии или заимствующих принципы 

построения у импортных систем), РУНН «ЭлекКом Логистик» изначально адаптированы к 

применению и учитывают все особенности работы именно в отечественной энергосистеме, что в 

комплексе с эффектом импортозамещения, также повышает безопасность такой стратегической 

отрасли Государства как энергетика. 

Шкафы РУНН производства «ЭлекКом Логистик» показали свою высочайшую надежность и 

зарекомендовали себя в период эксплуатации на многих объектах России и зарубежья. 

 
Более подробно с выполненными проектами и осуществленными поставками можно ознакомиться 

на сайте elekkomgroup.ru в разделе Реализованные проекты и Референс-лист. 

 

 
 

Контакты 
 
Телефоны +7 (8352) 22-27-81 (отдел продаж) 

+7 (8352) 22-03-80 (общий)  

Email sales@elekkom.ru (отдел продаж) 

info@elekkom.ru (общий) 

Адреса г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 (Центральный офис) 
г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 103А (ИПК комплектных устройств) 
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 12 (ИПК БМЗ, БМ КТП, ЗРУ, ОПУ)  
г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 2 (Распределительный центр)  
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Разочарование от низкого  
качества длится дольше, 

чем радость от низкой цены 
 

Генри Форд 

 


